
 

  

  
 

Lautrupvang 4B 
DK 2750 Ballerup 

 
Telefon: + 45 44 85 86 00 
Telefax: + 45 44 85 86 09 
E-mail: goritas@goritas.dk  

 

SBJ/- 
13.04.10 
SAG: 860834 

 

Jylland: 
Haderslevvej 108  
DK 6000 Kolding 
Telefon: +45  75 52 21 00 
Fax:       +45  75 52 26 27 
E-mail:    lab@goritas.dk 

 
Goritas bygningsunder-
søgelser A/S. 
CVR nr.: 28114257 
www.goritas.dk 

 
Danske Bank konto: 
3001 3001549820 
Girokonto: 
5 08 93 52 

 

 

Kuben Management 
Carl Jacobsen 31, 3. 
2500 Valby 
 
Att.: Henrik K. Goldschmidt 
 

 
 
Vedr.:  Carolineskolen 
 Bomhusvej 18, 2100 København Ø. 
  
 Svampe- og skimmelundersøgelse af 
 tagkonstruktion. 
 

 Den 26. og 29. marts 2010 foretog vi undersøgelse i bygningerne 
beliggende på ovennævnte adresse og hjemtog prøver til analyse på 
vort laboratorium. 
 
Baggrunden for undersøgelsen var, at der var mistanke om forhøjet 
niveau af skimmelvækst og sporer, samt nedbrydninger af træned-
brydende svampe. 
 
Formålet med undersøgelsen var, så vidt muligt, at be- eller afkræfte 
denne mistanke, samt i givet fald at fastslå omfanget af nedbrydnin-
ger og skimmelforekomster.  
 
Desuden var formålet af fastslå årsagen til skaderne, samt at udar-
bejde forslag til retningslinier for udbedringsarbejderne. 
 
 
Det skal bemærkes, at der alene er tale om en besigtigelse af de i 
fremsendt tilbud af 5. marts 2010 nævnte områder, hvorfor vi ikke er i 
stand til at rapportere om eventuelle skader andre steder i bygnin-
gerne. 
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 SKADER AF TRÆNEDBRYDENDE SVAMPE 
 

Nedenfor beskrives de konstaterede nedbrydninger forårsaget af 
trænedbrydende svampe. 

 
Skadested Ved besigtigelsen blev der foretaget undersøgelse af tagkonstruktio-

nen over gymnastiksalen. Der blev foretaget en overordnet visuel 
besigtigelse af spær og tagbrædder.  

 
Der henvises til vedlagte skitse ï og fotobilag.  

 
Ved undersøgelsen kunne der konstateres store områder med opfug-
tinger og nedbrydninger i tagbrædder. I et enkelt område kunne der 
konstateres kraftig nedbrydning i  spær nr. 8 fra gavl v.s. set indefra 
mod vej 

 
Skadeart Undersøgelse på stedet, kombineret med laboratorieanalyse af 

hjemtaget prøvemateriale viste, at der er tale om nedbrydning forår-
saget af Korkhat og Overfladeråd. 

 
Nedbrydningerne i spær 8 fra gavl v.s. set indefra mod vej 
og overliggende tagbrædder karakteriseres som svamp i henhold til 
Definition af svamp og råd af 20. november 2000.  
 
I øvrige områder er der tale om ældre angreb, hvor der oprindeligt 
har været tale om kraftig og hurtig nedbrydning, men hvor dele af det 
nedbrudte træ, ledsaget af stigende alder, har været udsat for lang-
varig fugttilgang, og som følge heraf er overgået til råd. 
 
På denne baggrund karakteriseres nedbrydningen som partielt 
svamp, partielt råd i henhold til Definition af svamp og råd af 20. 
november 2000.  
 
Vi vurderer, at skaderne fordeler sig med 50 % svamp og 50 % råd. 

 
Skadeomfang I tagbrædderne kunne der konstateres spredte områder med kraftig 

nedbrydning.  
 

I spær nr. 8 fra gavl v.s. set indefra mod vej kunne der konstateres 
kraftig nedbrydning i spær og i overliggende tagbrædder. 
 
Det skal bemærkes, at der er tale om en overordnet visuel besigti-
gelse. 

 
Områder hvor der er registreret opfugtninger og nedbrydninger er 
markeret på vedlagte skitsebilag.  
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Skadeårsag Årsagen til nedbrydningerne i spær og i tagbrædder er utætheder i 
tagbelægningen (tagpap) 

 
  

 
SKIMMELFOREKOMSTER 

 
Besigtigelse Ved besigtigelsen blev der foretaget skimmelundersøgelser i 

specifikke områder, som beskrevet i fremsendt tilbud1560/10 af 5. 
marts 2010.  
 
Der er tale om følgende områder som gennemgås separat i neden-
stående.  
 
To udvalgte klasseværelser ï  lokale A54 og A81. 
Ny klub  - lokale A31. 
Kælder under kontorlokale A24 og A26. 
Kælder under gymnastiksal 
Tag over gymnastiksal. 
 
Ved undersøgelsen blev der foretaget fugtmålinger ved brug af Gann 
- måler og indstiksmåler og udtaget prøver til laboratorieanalyse, 
herunder MycoMeter-test, Aftryksprøver og materialeprøver. Resulta-
terne af disse fremgår nedenfor. 

 
Lokale A31, A54 og 
 A81 Ved besigtigelsen blev der foretaget boroskopundersøgelse af 

gulvkonstruktionen og foretaget relative luftfugtighedsmålinger.  
 
Derudover blev der udtaget aftryksplader for registrering af antal og 
sammensætning af aflejrede og levedygtige skimmelsvampesporer. 

 
Ved boroskopundersøgelsen kunne det registreres, at der er tale om 
en strøgulvskonstruktion  i alle tre lokaler. 
 
Der kunne ikke umiddelbart konstateres tegn på misfarvninger eller 
synlig skimmelvækst. 
 
Udtagne aftryksprøver fra overside overskab i rum A81 og overside 
højskab i rum A54 og overside skab i rum A31, viste at der var kraftig 
ophobning af levedygtige skimmelsvampesporer. Dette bekræftes af 
Aftryksprøve 02 og 03. 

 
 Relative luftfugtighedsmålinger viste ikke umiddelbart forhøjet 

niveau.  
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Rum A31 -   

  
 45,5% RF / 16,5 oC mod rum A39 -  46% RF / 16,5 oC mod rum A9  

 
Rum A54 -   
 
26% RF / 22 oC ved facade -  32% RF / 20 oC ved mellemgang. 

 Rum A81 -   
  
 52% RF / 12 oC ved facade -  35% RF / 18 oC ved mellemgang. 
 
Rum A72 I rum A72 var der foretaget blotlægning i beklædning på henholdsvis 

facadevæg og på skillevæg mod rum A36. Blotlægningerne var fore-
taget i forbindelse med asbestundersøgelser. 

 
På skillevæg mod rum A36 kunne der bag beklædningen konstateres 
kraftige opfugtninger og misfarvninger. Der blev ikke foretaget yderli-
gere blotlægninger.  

 
Til undersøgelse af misfarvningerne blev der udført MycoMeter-test 
08 og 09.  

 
 Jævnfør skemaet nedenfor gav MycoMeter-test 09 en høj værdi, der 

indikerer skimmelvækst på overfladen.  
Kælder under  
kontorlokale  
A24 og A26 I kælderrum under rum  A26, hvor der tidligere er lavet undersøgel-

ser var alle effekter fjernet og der var foretaget nedvaskning-
/afrensning.  
 
Ved indtræden i rummet kunne der konstateres kraftige lugtgenér.  
Ved besigtigelsen kunne det konstateres at der var synlig skimmel-
vækst på plademateriale som var lagt udover rist i lyskasse. 

   
Til undersøgelse af om der var foretaget tilstrækkelig afrens-
ning/rengøring blev der udført MycoMeter-test 06 og 07.  

 
 Jævnfør skemaet nedenfor gav MycoMeter-test 07 en lettere 

forhøjet værdi som tegn på utilstrækkelig afrensning.  
 
Der er ligeledes tale om kraftig synlig vækst på pladematerialet i lys-
kassen, som bør fjernes og kan være medvirkende årsag til de ople-
vede lugtgenér. 
 
I rum A24 er der opmagasineret effekter direkte på betongulv. Vi vur-
derer at der er tale om et risokoområde med lettere forhøjet fugtni-
veau, hvorfor effekter bør hæves fra gulvet. 
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Kælder under  
gymnastilsal I rummene i kælderen under gymnastiksalen blev der foretaget en 

visuel besigtigelse og foretaget fugtmålinger med Gann - måler.  
 
I enkelte områder kunne der registreres et lettere forhøjet fugtniveau, 
ellers kunne der registreres et forventeligt niveau i betongulv, skille-
vægge og fundament. 
 
I rum B22 er der udlagt et parketgulv på strøer, som må betegnes 
som et risikoområde.  
 

 Udtaget prøvemateriale viste dog ikke umiddelbart et forhøjet niveau 
af skimmelvækst og sporer. Dette bekræftes af MycoMeter-test 04 
fra fundament og MycoMeter-test 05 fra betongulv under par-
ketgulvet. 
 
På skillevægge og fundamentsvægge kunne der konstateres lettere 
afskalninger af pudslag og overfladebehandlinger. Der kunne ikke 
registreres tegn på synlig skimmelvækst. 

Tag over  
Gymnastiksal På tagbrædderne kunne der registreres spredte områder med synlig 

skimmelvækst og misfarvninger. Primært i områder hvor der også var 
tegn på nedbrydning i tagbrædderne.  

 
 På spærene kunne der ikke umiddelbart konstateres misfarvninger, 

men ophobning af støv etc.  
 
 Til undersøgelse af misfarvningerne på underlagsbrædderne blev der 

udført MycoMeter-test 01 og 02  
 
 Jævnfør skemaet nedenfor gav MycoMeter-test M2 og M4 værdier, 

der indikerer kraftig skimmelvækst på overfladen. 
 
 Ved kontrol under isolering kunne der ikke umiddelbart registreres 

tegn på synlig skimmelvækst. Det kunne registreres, at dampspær-
ren ikke har den forventede funktion da alufolien ikke var tætslutten-
de. 

 
 Det må påregnes, at forholdene i de ikke blotlagte dele af tagkon-

struktionen er som konstateret i den blotlagte del. 
 
I selve gymnastiksalen blev der udtaget prøvemateriale fra loftsplade 
hvor der var misfarvninger. Udtaget prøvemateriale viste ikke umid-
delbart et forhøjet niveau af skimmelvækst og sporer.  
 
Dette bekræftes af MycoMeter-test 03 fra loftsplade. 
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Skadesårsag I tagkonstruktionen over gymnastiksalen er der tale om utætheder i 
tagbelægningen, kombineret med kondens på undersiden af tag-
brædderne på grund af utæt dampspærre.  
 
På besigtigelsestidspunktet kunne der konstateres aktuelle opfugt-
ninger i enkelte områder. 
 
I rum A72 er der tale om opstigende grundfugt i skillevæggen mod 
rum A36 og i facadevæggen. 
 
I rum A26 er der tale om manglende fjernelse af materiale og util-
strækkelig afrensning /rengøring. 
 
I kælderen under gymnastiksalen er der tale om ophobning af sporer 
i støv etc. 
 
I rummene A31, A54 og rum A81 vurderer vi, at der er tale om en ri-
sikofyldt strøgulvskonstruktion, hvor der kun er foretaget begrænse-
de undersøgelser. Skal vurderingsgrundlaget underbygges yderligere 
skal der foretages blotlægning ved opskæring.  
  

Prøveresultater  Ved undersøgelsen blev der udført 9 MycoMeter-test, 3 aftryksplader 
og 2 materialeprøver.  

 
Mycometer-Test Ved en MycoMeter-Test afrenses et defineret område, og mængden 

af skimmel (svampe-biomasse) bestemmes. Målingen er baseret på 
et enzym, der findes i alle svampe, og siger dermed ikke noget om 
hvilke skimmeltyper, der er tale om. 

 

 
Test 

 nr. 

Lokale Bygningsdel MycoMeter 

-tal 

Kategori Bemærkninger 

 
01 
 

Gym. sal 
Tagkon. ï  

Underside 
tagbrædder 

1156 C  

 
02 
 

Gym. sal 
Tagkon ï  

Underside 
tagbrædder 

715 C  

 
03 
 

Gym. sal Loftsplade  0 A  

 
04 
 

Kælder  - 
gym. 

Fundament  11 A  

 
05 
 

Kælder ï 
gym. 

Under strøgulv 76 B  

 
06 
 

Under 
kontor A 26 

Væg 10 A  

 
07 
 

Under 
kontor A 26 

Betongulv 344 B  
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08 
 

Rum A72 Bagside facadevæg 16 A  

 
09 
 

Rum A72 Bag tapet på 
skillevæg mod rum 
A36 

1734 C  

Kategori A: Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. MycoMeter-tal  25. 

Kategori B: Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes be-

grænset vækst af skimmelsvamp eller ophobning af svampesporer i f.eks. støv.  

 25  MycoMeter tal  450. 

Kategori C: Niveauet er højt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes massiv skimmelvækst. 

MycoMeter-tal  450. 

 
Aftryksprøver Aftryksprøver udføres ved at trykke en aftryksplade mod overfladen, 

der skal undersøges. Herved opsamles svampesporer på pladen, der 
er et vækstmedie (V8-agar tilsat antibiotika), hvorpå sporer kan vok-

se. Aftrykspladerne inkuberes ved 25 C i ca. en uge, og herved kan 
mængden af levedygtige svampesporer (CFU) på prøvestedet be-
stemmes. Desuden kan skimmelsvampenes slægt og/eller art be-
stemmes. 

 
Aftryk 

nr. 

 

 

Lokale Bygningsdel Konstaterede 

mikrosvampe 

Antal levedygtige 

sporer / CFU 

AT01 Rum A31 Overside skab Aspergillus niger 
Penicillium chrysogenum 
Chaetomium sp. 
Cladosporium sp. 
Ulocladium sp. 
Alternaria sp. 
Mucor 

6 
13 
7 
8 
10 
8 
Pladen overgroet 
 
Ialt > 52  CFU 

AT02 Rum A81 Overside 
overskab i 
thekøkken 

Aspergillus niger 
Eurotium sp. 
Alternaria sp. 
Chaetomium sp. 
Penicillium chrysogenum 
Cladosporium sp. 
Mucor 

1 
1 
5 
7 
36 
8 
50% af pladen 
overgroet 
 
I alt > 58 CFU 

AT03 Rum A54 Overside 
højskab 

Aspergillus niger 
Cladosporium sp. 
Penicillium chrysogenum 

1 
2 
>100 
I alt  > 103 CFU 

I dyrkningssvarene er skimmelsvampene primært nævnt ved slægtsnavn ( f.eks. Penicillium ) efterfulgt 

af sp., spp. eller et artsnavn ( f.eks. Aspergillus versicolor, hvor versicolor er artsnavnet). Mængden af 

levedygtige svampesporer er klassificeret ud fra væksten (antallet af kolonier) på pladen. 

 

O CFU : Ingen levedygtige svampesporer. 

Mindre end 10 CFU : Begrænset forekomst af levedygtige svampesporer. 

Mellem 10 og 50 CFU:   Moderat forekomst af levedygtige svampesporer. 

Mellem 50 og 100 CFU: Forhøjet forekomst af levedygtige svampesporer. 

Over 100 CFU: Kraftig forekomst af levedygtige svampesporer. 

 
Materialeprøver Prøver er sendt til laboratorium og der er foretaget artsbestemmelse og 

karakteristik. Ved laboratorieanalysen foretages mikroskopi af det ind-
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sendte materiale.  
 

 Identifikation af skimmelsvampene foretages fortrinsvis til slægtsniveau, 
enkelte til art. Er det ikke muligt direkte udfra prøvemateriale at foretage 
bestemmelse af slægt /art anvendes aftryksplader (agarplader) til dyrk-

ning. På laboratorium inkuberes pladerne ved 26 C i ca. en uge, og ved 
mikroskopi bestemmes art/slægt af skimmelsvampe på den enkelte 
plade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering Gymnastiksal ï tagkonstruktion. 

 
I en tagkonstruktion som den foreliggende er det normalt, at der kan 
konstateres skimmelforekomster i form af ophobning af skimmel-
svampesporer i støv og på overflader. 
 
Det er også normalt, at der kan konstateres lokale områder med æl-
dre skimmelvækst som følge af, at der hen over tiden har været loka-
le fugtindtrængninger eller kondensdannelser. 
 
I den foreliggende tagkonstruktion må det konstaterede niveau af 
skimmelforekomster dog karakteriseres som ud over hvad der er 
normalt for en bygning med tilsvarende alder og tagkonstruktionsty-
pe.  
 
Skimmelforekomsterne på undersiden af tagbrædderne, skønnes 
desuden at være af et sådant omfang, at de kan have en negativ 
indvirkning på indeklimaet i den underliggende rum.  
 
Skimmelforekomsterne anbefales derfor fjernet til et normalt og ac-
ceptabelt niveau, som anvist nedenfor. 
 
I rum A26 er der ligeledes tale om et niveau af skimmelvækst som vi 
vurderer påvirker indeklimaet i negativ retning. 
 
I rum A72 kan der først foretages en endelig vurdering i forbindelse 
med eventuelle blotlægninger. 
 
Som beskrevet tidligere er strøgulvskonstruktionen i rummene A31, 
A54 og rum A81 et risikoområde, som bør undersøges nærmere.  
 

Prøve 

 nr. 

 

Lokale Bygningsdel Konstaterede 

Mikrosvampe 

Vækst/ 

bemærkninger 

01 
 
 

Tagkon-
struktion ï 
hal 

Spær ï nr 8 fra vest Korkhat Svampeskade 

02 
 
 

Tagkon-
struktion ï 
gym.sal 

Tagbrædder Korkhat Partiel skade 
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Sporeforekomsterne der er konstateret ved aftrykspladerne vurderer 
vi er af et omfang, som er normalt hvor der er ophobning af støv etc. 
Spore forekomsterne i lokalerne A31, A54 og rum A81 hvor der er 
udtaget prøvemateriale kan nedbringes til et acceptabelt niveau ved 
grundig rengøring. 
 
I kælderen under gymnastiksalen i rum B22, hvor der er parketgulv 
på strøer direkte mod betonklaplag vurderer vi, at der er tale om et 
risikoområde. 
 
I øvrige dele af kælderen er der ikke umiddelbart registreret forhold 
som kan påvirke indeklimaet. Det skal dog bemærkes, at der er tale 
om kælderrum, som ikke bør benyttes som klasseværelser eller op-
hold over længere perioder.  
 
 
ARTSBESKRIVELSER 

 
 
Korkhat (Gloeophyllum sp.) 

 
Korkhat angriber næsten udelukkende udvendige konstruktioner, 
som f.eks. vinduer og døre, samt facadebeklædninger. Svampen tri-
ves godt ved høje temperaturer og tåler periodisk udtørring, hvorfor 
den ofte optræder på sortmalede trækonstruktioner. 
 
Ofte kan der gå lang tid inden angreb af Korkhat opdages, fordi  
svampen nedbryder træet indefra bag en fast ydre skal. Første tegn 
på angreb er ofte de flade korkede frugtlegemer. 
 
Frugtlegemerne og det angrebne træ er stærkt vandsugende, og 
holder længe på fugtigheden. 
 
 
Overfladeråd 
  
Overfladeråd, som også kaldes Gråmuld, er en speciel nedbryd-
ningstype forårsaget af en række mikrosvampe tilhørende gruppen af 
Ascomyceter og Fungi imperfecti. 

 
Angreb forekommer ofte i træ, der periodisk opfugtes og udtørres. 
Der forårsages sjældent væsentlig styrkesvækkelse, idet nedbryd-
ningen ofte kun sker i nogle mm's dybde. Ved angreb gråfarves træ-
et. Når træet udtørrer, vil der opstå små sprækkeklodser, og angre-
bet vil kunne blive dybere, fordi vandet følger svindrevnerne.  

 
Skimmel 
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Skimmelvækst kan forekomme alle steder, hvor overflader eller luften 
opfugtes hyppigt. En sådan fugtighed kan eksempelvis skyldes rev-
ner i overflader, utætte rørinstallationer og kondens af vanddampe 
fra inde miljøet. Af disse er kondensering den langt hyppigste årsag. 
 
Skimmel er ikke trænedbrydende, men kan give anledning til gener i 
form af f.eks. slimhinde- og luftvejsirritioner, og vil kunne give anled-
ning til allergiske reaktioner. Sådanne gener opstår typisk kun ved 
massiv forekomst af skimmel som følge af store og vedvarende fugt-
problemer. For allergikere kan reaktionerne dog komme ved for-
holdsvis lave "belastninger". 
 
 
UDBEDRING 

 
Nedenfor er angivet forslag til retningslinier for udbedring af de kon-
staterede nedbrydninger forårsaget af trænedbrydende svampe, 
samt for fjernelse af skimmelforekomster til et normalt og aceptabel-
set niveau.  
 
Vedrørende fremgangsmåden for udbedringsarbejderne henvises til 
afsnittet ògenereltò. 

 
Trænedbrydende svampe 

 

 Udskiftning af tagbrædder i de på skitsebilag markerede områder. 
Overordnet bør der foretages en gennemgang i forbindelse med 
udskiftning af tagbelægningen for at få det samlede omfang. 

 Kontrol af spær i forbindelse med udskiftning af tagbrædderne. 

 Afskrælning, imprægnering evt. udlusning af ca. 2 m2 af spær 8.  

 Udskiftning af tagbelægning.  
 

Skimmelforekomster 

 
Rum A31 ï A54 ï A81 

 Yderligere opskæring i strøgulvkonstruktionen for underbyggelse 
af vurderingsgrundlaget. 

 Grundig rengøring af rummene for at nedbringe niveauet af skim-
melsvampesporer, der er ophobet i støv etc. 
 

Rum A24  

 Fjernelse af papkasser og papir som er placeret direkte på be-
tonklaplag 

 Indrykning af effekter langs facadevæg. 

 Evt. etablering af ventilation. 
 
Rum A26  
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 Fjernelse af plade i lyskasse. 

 Grundig rengøring af samtlige overflader og lyskasse. 

 Eventuelt efterfølgende lugtsanering.  

 Goritas foretager eventuelt kontrol efter afrensning. 

 Evt. etablering af ventilation. 
 

Rum A72 

 Afskærmning af område for at undgå spredning af sporer til øvrige 
rum 

 Minimum fjernelse af beklædningsplader på væg mod rum A36 og 
beklædning på facadevæg.  

 Goritas foretager efterfølgende kontrol. 
 

Gymnastiksal  

 Fjernelse af misfarvede loftsplader. 
 

Tagkonstruktion over gymnastiksal  

 Fjernelse af ny og gammel isolering. 

 Grundig støvsugning af alle overflader og efterfølgende kontrol for 
fastlæggelse af eventuelt afrensningsomfang og afrensningsme-
tode. 

 Etablering af dampspærre. 
 

Kælder under gymnastiksal  

 Fjernelse af gulvkonstruktion i rum B22 og B23.. 

 Grundig støvsugning af alle overflader for fjernelse af støv på 
overflader.  
 

 
Generelt 

 

 Til udskiftning af nedbrudte trækonstruktioner anvendes træ, der 
er tryk- eller vacuumimprægneret i henhold til NTR Dokument 1, 
1998. 

 Alternativt kan det nye træ behandles til mætning ved dypning i 12 
timer i et godkendt svampebekæmpelsesmiddel. 

 Tilbageværende træ i grænsen for udbedring behandles til mæt-
ning, herunder særligt snitflader. I større konstruktionsdele supple-
res med borehulsvanding eller imprægneringsventiler. 
 

 Ved lettere nedbrydning afskrælles nedbrudt træ, og der foretages 
grundig imprægnering. I større konstruktionsdele inkluderer dette 
borehulsvanding eller anvendelse af imprægneringsventiler. 
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 Det skal bemærkes, at blotlægning af skimmelinficerede byg-
ningsdele medfører risiko for øgede påvirkninger og dermed reak-
tioner. 

 Håndværkere, der arbejder med skimmelinficerede materialer 
m.m., skal beskyttes som minimum med ansigtsmaske med p3/A2 
filter, samt eventuelt engangsdragt. 

 Før reetablering af konstruktioner skal der foretages grundig støv-
sugning med støvsuger med HEPA-filter. 

 
 
 

 
 ________________________ 

 
 

 
Det skal bemærkes, at de i rapporten angivne udbedringsomfang 
alene omfatter de udskiftninger, imprægneringer og behandlinger, 
der er nødvendige for korrekt udbedring af de konstaterede skimmel-
forekomster og nedbrydninger forårsaget af trænedbrydende svampe 
og insekter. Det omfatter altså ikke øvrige arbejder, der er nødvendi-
ge for udbedringsarbejdets praktiske gennemførelse. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med udbedringsar-
bejdet, når der foretages blotlægninger af konstruktionerne, kan fore-
komme mindre justeringer af udbedringsomfanget i forhold til det i 
rapporten beskrevne. 
 
Skulle De have spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at 
kontakte os. 
 
Faktura følger. 
 
 
Venlig hilsen 
Goritas bygningsundersøgelser 
 
 
 
Svend Blicher Jepsen 
civilingeniør  
 
 
 
 
Bilag: 2 skitsebilag.
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Skitsebilag 1 

Bygn. A Lokale A01 ï A82 

 

Rum A81 

Rum A26 

Rum A54 

Rum A31 

Rum A24 

Rum A72 
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Skitsebilag 2 

Bygn. B. lokale: B01 ï B26 

Stueplan 

 

Kælder 

 

Tagkonstruktion 

Områder med nedbrydning og synlig skimmelvækst


